La voglia
di tornare
sulla strada
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SLASER TECH

Measurably Superior®

Quando non ci credono
che andavano “cosi veloci".

Quando vicino alla scuola

“bisogna farli rallentare”. Cosa puo fare
Quando insegni qualcosa Truspeed?

al neopatentato “vivace".
misurare la velocita di un veicolo

Quando la curva é cieca : .
ed & meglio “se vai piano". flnoa1200metr|e320km/h ......................

permettere di fare contestazione

TruSpeed misura la velocita. .|“r.7'1med|ata ................

TruSpeed migliora la sicurezza stampgre un YCEUTIETID EB § EFET
della violazione

dellatuacomunita.
puo essere usato su un treppiede o
in mano come una pistola

DISPOSITIVO DOTATO
DI APPROVAZIONE MINISTERIALE

> Visita la pagina
di prodotto sul nostro
sito per maggiori
informazioni

Via T. Tasso, 46

20863 Concorezzo (MB)
Bl— l l a l I telefono 039 604 0268

SPEED & TRAFFIC DETECTION TECHNOLOGIES www.eltraff.com


https://www.eltraff.com/prodotti/misuratori-di-velocita/truspeed

Caratteristiche tecniche

Per qualsiasi altra informazione
contatta il nostro ufficio tecnico:

telefono: 039 604 0268 lun-ven 8:00/18:00

Peso 1,31 kg (con batterie)
Dimensione 20x8x30cm
Tempo di acquisizione 0,33 secondi
Risoluzione di misura della velocita: 1km/h

Precisione di misura della velocita: +2 km/h

Distanza di rilevamento minima

- Modalita Velocita: 15 metri
- Modalita Condizione atmosferica: 61 metri
- Modalita Continua: 15 metri

Distanza di rilevamento massima

- Standard: 650 metri
- Opzionale: 1200 metri

Range di velocita

da 0 a 320 km/h in avvicinamento e in allontanamento

Precisione sulla distanza

+15cm

Risoluzione di misura di distanza

0,1 mt.

Divergenza del fascio

2,5 milliradianti nominale

Lunghezza d'onda del laser

905 nanometri nominale

Temperatura operativa

da -30°C a +60°C

Alimentazione

due batterie alcaline mezzatorcia, per un'autonomia di oltre120.000 misurazioni

Firmware

con funzioni di rilievo e segnalazione di disturbatori laser; memorizzazione delle
misure effettuate

Indice di protezione

NEMA 3 e IP 53

Sicurezza per gli occhi

Classe 1FDA

Struttura esterna

policarbonato composito

Telaio interno

alluminio

Calciolo

in policarbonato con attacco rapido

Ingranditore

mirino 3,5x (opzionale)
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