ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Il dispositivo DRIVESAFE elite funziona con 2
batterie alcaline AA. Durante la produzione
viene inserita una linguetta di plastica tra la
batteria e il contatto elettrico per evitare scari-
che durante la spedizione o lo stoccaggio.

Per il primo utilizzo, rimuovere la linguetta di
plastica dal vano batteria situato sul retro del
dispositivo.

DICHIARAZIONE DI NON
RESPONSABILITA (dispositivo)

La vendita del dispositivo personale DRIVESA-
FE elite per la misurazione dell’alcol nel respiro
avviene con la condizione espressa che né il
produttore né il venditore possano essere rite-
nuti responsabili per I'accuratezza dei risultati
ottenuti, né per eventuali perdite, danni, lesio-
ni o altre conseguenze derivanti direttamente
o indirettamente dal suo utilizzo.

DICHIARAZIONE DI NON
RESPONSABILITA FCC

Modifiche o alterazioni non espressamente
approvate dalla parte responsabile della con-
formita potrebbero invalidare 'autorizzazione
dell’'utente a utilizzare 'apparecchiatura.

Questo dispositivo & conforme alla Parte 15 del
regolamento FCC. Il funzionamento é soggetto
alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non deve causare interfe-
renze dannose.

2. Questo dispositivo deve accettare qual-

siasi interferenza ricevuta, incluse quelle

che potrebbero causare un funzionamento
indesiderato.

INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo & conforme agli standard
RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il
funzionamento é soggetto alle seguenti due
condizioni:

1. Questo dispositivo non deve causare
interferenze.

2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza, comprese quelle che potrebbero
causare un funzionamento indesiderato.

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS,
DRIVESAFE e “Molly” sono marchi registrati di
Alcohol Countermeasure Systems (Interna-
tional) Inc. e sono utilizzati su licenza. Alcohol
Countermeasure Systems € il nome commer-
ciale di Alcohol Countermeasure Systems
(International) Inc.
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Grazie per aver acquistato il DRIVESAFE elite,
un etilometro personale per la tua sicurezza.

Pulsante
di

accensione

Questo dispositivo misura la concentrazione di
alcol nel respiro (BrAC). In alcuni casi, possono
essere necessari fino a 60 minuti dopo l'ultima
assunzione di alcol per raggiungere il livello
massimo di BrAC.

Ogni persona reagisce in modo diverso all‘alcol
€ puo avere capacita ridotte anche rispettando
il limite alcolemico legale.

SICUREZZA E PRECAUZIONI

® Usare questo dispositivo solo per lo scopo
previsto.

@ Non soffiare fumo né sputare nel boccaglio:

si rischia di danneggiare il sensore.

Utilizzare un nuovo boccaglio per ogni test.

Non coprire la griglia di scarico (lato superio-

re destro del dispositivo) durante il test.

@ Non conservare il dispositivo in ambienti con

temperature estreme e non esporlo alla luce

solare diretta per lunghi periodi.

Utilizzare il dispositivo solo in un intervallo

di temperatura ambiente compreso tra 5 °C

e50°C.

Usare solo batterie alcaline AA.

Spegnere il dispositivo prima di rimuovere

le batterie.

® Tenere lontani magneti o dispositivi a radio-
frequenza (RF) per minimizzare il rischio di
interferenze elettromagnetiche.

o Attendere 10 minuti dopo aver bevuto, man-
giato o fumato prima di effettuare il test.

® Contribuisce al tasso alcolemico anche I'as-
sunzione di alcol tramite alimenti, medicinali
o medicamenti.

2 Attesa | Attendere, analisi in corso
Il tester & pronto ad accettare
Pronto . X R
un campione di respiro
f Errore Sie ver!ﬁcatq un errore.
Attendi per riprovare il test.
@ Batteria | Le batterie devono
scarica | essere sostituite

TEST IN CONDIZIONI NORMALI

1 Premere il pulsante di accensione per accen-
dere il dispositivo.

2 Attendere che il cursore si posizioni sull’ico-
na“PRONTO”

3 Soffiare nel boccaglio.

Un segnale acustico continuo segnala un flusso

d‘aria corretto. Continuare a soffiare fino a che

il segnale acustico termina e il dispositivo fa

clic. Un segnale acustico d'errore con il cursore

sull'icona “Error”indica che il campione non &

stato fornito correttamente. Attendere che il

cursore torni su“Ready” per riprovare.

Il risultato sara mostrato dopo pochi secondi e
accompagnato da un segnale acustico.

Il risultato e espresso in mg/dl.
Per avere il valore in g/l occorre dividere il
numero visualizzato per 100.

Valore Valore Esito
visualizzato convertito
[mg/dI] [g/l
10 0,10 Negativo
51 0,51 Positivo
120 1,20 Positivo
TEST IN AMBIENTE FREDDO

Quando si eseguono test ripetuti in ambienti
freddi (sotto i 10 °C), potrebbero formarsi
goccioline di condensa all'interno del canale
di soffiaggio. Dopo diversi test, soffiare veloce-
mente nel boccaglio per rimuovere eventuale
condensa.



